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Zgodnie z Dyrektywa (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 . (z p6Z.zm.)
oraz z dokumentem technicznym ERA 000MRA1044 wersja 2.0 z 13 grudnia 2022r.

Skladnik interoperacyjnosci: Dwusystemowy radiotelefon pociagowy Koliber GSM-R VHF

Radiontka Sp. z 0.0

ul. Prof. Michata Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu
(z pozn. zm ).

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow Sterowanie” sy
2016/919:

w polaczeniu z normami zharm
standardami wynikajacymi z TSI lub rozwiazan alternatywnych wyszczegol
podstawe nimiejszego dokumentu

(UE) 2023/1695 z dma 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji
stemu kolei w Unii Europejskiej 1 uchylajace rozporzadzenie (UE)

onizowanymi, normami dobrowolnymi (lub ich cze$cia), innymi narodowymi 1 europejskimi
nionych w dokumentacji techniczne) stanowiace)

Nie dotyczy

1 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modutow procedur oceny

Modut CB. Badanie typu WE — wg Decyzji Komis)
hnicznych specyfikacjach interoperacyjnosci przyjetych

zgodnosci. przydatnosci do stosowania 1 wery fikacji WE stosowanych w tec
na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2008'57/WE

Przedmiot oceny zidentyfikowany powyze) jest zgodny z kryteriami oceny, z zastrzezeniem ograniczen 1 warunkow stosowania
wymienionych pomzej. Szezegotowe wyniki oceny zostaly przedstawione w zalaczonym _Raporcie z oceny WE sktadmka
interoperacyjnosci nr 84982330-CCO-1rev.1z dnia 30-10-2025". Zasadnicze wymagania zostaty ocenione jako spelnione wylacznie

poprzez zgodnos¢ z wymaganiami odpowiedniej TSI

Wymieniono w rozdziale 5 ..Raportu z oceny WE skladnika interoperacyjnosci nr 84982330-CCO-1 rev 1 z dnia 30-10-2025™

Nie dotyczy

Raport z oceny WE skfadnika interoperacyjnosci nr 84982330-CCO-1 rev.1 z dnia 30-10-2025
Raport jest integralng czgscig niniejszego certy fikatu

Niniejszy certyfikat jest wazny dla przedmiotu oceny, o ktorym mowa powyzej. beztermmowo od dnia 31-10-2025 oraz pod
warunkiem zachowania przez Wnioskodaweg zgodnoscl przedmiotu oceny z wymogami certyfikacyjnymi

W okresie waznosci niniejszego certyfikatu wnioskodawcea moze przeprow adzi¢ kontrole produkeyi / instalacyi 1 koncowa kontrolg
produktu / instalacji bedacego przedmiotem oceny, tak dlugo jak oceniany produkt / instalacja jest zgodny z niniejszym Certyfikatem
badania typu WE. Okres waznoscr moze zostac przedtuzony na podstawie przyszle) aktualizac)t powiazanych
Certyfikatow/Zatwierdzen Systemu Zarzadzama Jakoscia
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